
 

  
 

      Informe Técnico: 
 
 

Baldosa Adoquina Rojo Multicolor para Pasos de Peatones        
 
 
 
 
Características Geométricas: 
 
 
Ancho: 40 cm 
Largo: 60 cm 
Espesor Total: 8 cm 
 
Mecanizado: 
  
 Ranura longitudinal: Ancho 1cm  
         
 Distancia entre ranuras: 3cm 
 
 Continuidad en la combinación de ranura, en la colocación de varias baldosas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Propiedades mecánicas: 
 
• Composición material: 
 
1. Placa de granito Rojo Multicolor Venezuela, de 60 x 40 x 1,5 cm de espesor, acabado flameado 
cara vista  
2. Recrecido con sustrato de mortero de alta resistencia según formulación específica 
3. Refuerzo especial con malla de fibra de vidrio. 
 
Espesor total  según clasificación de Uso según Normativa UNE-EN 1341 y ensayos normalizados. 
 
 

 
 
 
• Características graníticas:  
 
Denominación común material:  “Rojo Multicolor Venezuela” 
 
Procedencia: Latinoamérica - Venezuela 
 

 
 
 

- Descripción Petrográfica: Gneis granítico  

- Tamaño de grano: Medio grueso  

- Porosidad abierta: 0,18 %  

- Densidad aparente: 2.670 kg/m3  

- Resistencia al desgaste: 0,04 mm  

- Resistencia al deslizamiento:   

  USRV en seco: 98 



 

  USRV en Húmedo: 9 

- Resistencia al impacto: 35 cm  

- Resistencia a la heladicidad: 0,08 % variación flexión tras ciclos  

- Absorción de agua a presión atmosférica: 0,22 %  

 

• Características Baldosa Adoquina 

Valores generales: 

 Densidad media 2,3 g/cm 

 V.M.E. Flexión 7,6 MPa constante 

 Carga de rotura 4,8 KN 

 Resistencia al Fuego. A1 

Valores específicos: Formato: 60x40x8cm 

 Espesor Total: 8cm 

 Carga de rotura: 9 KN 

 Clasificación: Clase 4 -  Áreas peatonales y comerciales con uso ocasional de vehículos de 
 emergencia o de transporte ligero 

 Peso: Aprox 44,16 kg/ ud. 

*Valores según ensayos, certificación Applus+ y AGG. (Asociación Galega de Graniteiros) 

*Control de Calidad realizado por Cupa Innovación (Departamento y Laboratorio I+D) 

 

NORMATIVA DE ENSAYOS DE APLICACIÓN: 
 
- UNE-EN 1936: Determinación de la densidad real y aparente y la porosidad abierta y total. 
- UNE-EN 1926: Determinación de la resistencia a compresión. 
- UNE-EN 12372: Determinación de la resistencia a flexión bajo carga concentrada. 
- UNE-EN 14157: Determinación de la resistencia a la abrasión. 
- UNE-EN 13755: Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica. 
- UNE-EN 12371: Determinación de la resistencia a la heladicidad. 
- UNE-EN 14231: Determinación de la resistencia al deslizamiento. 
- UNE-EN 13664: Determinación de la resistencia a los anclajes. 

 

• Características de Accesibilidad: 

Adoquina, en granito Rojo y ranurada longitudinal 1-3 cm, cumple con la siguiente normativa 
vigente en términos de accesibilidad, en referencia a Pavimentos.  

Su correcta colocación respecto a la normativa, completa la idoneidad del pavimento. 

 

 

 



 

UNE 41500_2001: Accesibilidad en la edificación y el Urbanismo. Criterios en el 
diseño 

 Apto: 5.1: Pavimentos. 

 Los pavimentos serán firmes, no deslizantes, sin cejas ni otras desigualdades acusadas. 

 La anchura de los huecos de las rejillas pavimento no pueden superar nunca los 2cm, siendo 
recomendable no superar los 1, 5cm. La dimensión mayor de dichos huecos debe orientarse en 
el sentido perpendicular a la marcha para no provocar el enclavamiento de las punteras de 
bastones y muletas, tacones de zapatos, así como el bloqueo de las ruedas de las sillas. 

Para aviso y localización de elementos de riesgo, como pasos de peatones, rampas y escaleras, 
se señalizará el suelo mediante una banda de pavimento diferenciado que debe tener al menos 
120cm en el sentido de la marcha 

Todos los pavimentos tendrán un coeficiente de  fricción adecuado en relación con el 
deslizamiento, en condiciones de seco y mojado que podrá ser evaluado por los métodos de 
ensayo normalizados. 

[…] 

 

UNE 41510_2001: Accesibilidad en el urbanismo. 

Normativa dependiente de UNE 41500_2001 

Apto 5.1 Pavimentos 

 5.1.1 Requisitos de Accesibilidad 

a. Para ser accesibles deben ser duros, no deslizantes y estra ejecutados de forma 
que no presenten cejas, ni rebordes 

b. Un pavimento no deslizante es el que tiene un coeficiente de resistencia al 
deslizamiento o un coeficiente dinámico de fricción determinado según el 
Informe UNE 41500 

 […] 

 

DECRETO 35/2000, DO 28 DE XANEIRO, Polo que se aproba o Regulamento de 
desenvolvemento e execución daLei de Accesibilidade e supresión de Barreiras na 
Comunidade Autónoma de Galicia.  

CODIGO DE ACCESIBILIDADE. Código de Accesibilidad 

Decreto  35/2000, del 28 de Enero, Por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo y 
ejecución de la Ley De Accesibilidad y supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

ANEJO I 

Base 1.2 Elementos de Urbanización 

 1.2.2 Pavimentos:  

 Características generales: Los pavimentos deberán ser duros, antideslizantes y sin 
resaltes. 

 Cuando se indique la necesidad de señalizar con cambio de pavimento esté tendrá 
que cumplir con los requerimientos de la norma, en términos de colocación y ejecución 
según el punto 1.1. de la misma y debiendo diferenciarse por textura. 



 

[…] 

Base 2.1 Itinerarios en edificios públicos. 

(Extensible a vías de uso publico) 

 2.1.3. Pavimentos 

Los pavimentos serán antideslizantes. 

En grandes superficies se proyectaran franjas de pavimento diferenciadas en textura para 
indicar el camino a los invidentes. 

También se producirán cambios de Textura cuando existan interrupciones, desniveles, 
obstáculos, zonas de desagüe, con objeto de avisar a los invidentes. 

[…] 

 

 

CODIGO DE ACCESIBILIDADE. Código de Accesibilidad 

1. Barreiras  Arquitectónicas  Urbanísticas 

Tabla 1.2.1 Pavimentos: 

Requisitos pavimentación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  
 
En función de los datos técnicos generales del granito usado en este material y en base a la 

interpretación de las normativas vigentes, Cupa Group, considera que su producto Adoquina con 

acabado en Granito Rojo Multicolor Venezuela, tratamiento Flameado y mecanizado longitudinal 1cm 

(ranura) -3 cm, es recomendable para su uso como pavimento diferenciado en términos de 

Accesibilidad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
COMERCIAL DE ROCAS ORNAMENTALES S.A.U 
C.I.F.: A 36016590 
Empresa perteneciente a Cupa Group 
Comercializadora y responsable de las marcas Adoquina® y UnicabyCupa®  

 
 


